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CERTIFICADO
BAJO NORMAS

-Para uso general
-Dieléctrico

<

Ensayos de resistencia
a la flexién, luego de
30.000 ciclos

Ensayo de impacto de
la puntera en el calzado,
no aprisiona los dedos

Abrasién de la
base-desgaste

Fuerza de adhesion
entre capas base
con capellada

C 1] €<

Plantilla de Vista:
-Absorcién
-Desorcion

<

Ensayo en planta
exterior a 14.000 voltios

-ART.: 200 Ol

MATERIALES DE

FORRAIJES INTERIORES
FORRADO EN SU INTERIOR TRICAPA.

CONTRAFUERTE
REFORZADO.

BASICO

-Numeracién del 35/36 al 47.
-Color: Marrén y Negro.

BASICA DE 3MM.

CUELLO Y

LENGUETA
VAQUETA ACOLCHADA DE 0,8 MM.

RSN R R S
REDONDOS DE 70 CM

\_

PLANTILLA DE VISTA CAPELLADA

BASE

PU BIDENSIDAD:

IDEAL PARA TODA LA INDUSTRIA.
APTO PARATRABAJOS CON
HIDROCARBUROS Y ACEITES.
DIELECTRICA.

INYECCION DIRECTA.

ANTI-RESBALE (STOP CONTROL).
ESTRIAS Y TRABAS PARA ESCALERAS.
RESISTENTE A LA ABRASION.

TACO ANTIFATIGA. SISTEMA DE TORSION.
RELOJ CON FECHA DE INYECCION.
ZONA DE AGARRE.

PUNTERA DE

SEGURIDAD
ACERO

100% CUERO VACUNO FLOR DE ESPESOR1,8/2 MM.



