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MATERIALES DE OJALILLOS
FORRAIJES INTERIORES BLANCOS METALICOS. BASE
_Para uso general v INTERIOR FORRADO.
-Dieléctrico CORDONES PU BIDENSIDAD BLANCO:
= 5 — - REDONDOS DE 70 CM. IDEAL GASTRONOMIA, SANIDAD Y FRIGORIFICOS.
Tsilyos';’ e I’es's ednc'a v RESISTENCIA A ACEITES E HIDROCARBUROS.
a la flexién, luego de :
B PROPIE[?ADES DIELECTRICAS.
] _ INYECCION DIRECTA.
ERES D CE pasis e /B PROCESO ANTIMANCHAS.
la puntera en el calzado, V '
no aprisiona los dedos
Abrasion de la V
base-desgaste —_—
Fuerza de adhesién
entre capas base v
con capellada
Plantilla de Vista: - EEARAREE S E =
-Absorcion v L SEGURIDAD
-Desorcion - o =58 .
Ensas_/oenplanta _ v CONTRAFUERTE PLANTILLA DE VISTA REMACHES CAPELLADA
exterior a 14.000 voltios REFORZADO. 3 MM. METALICOS. 100% CUERO VACUNO FLOR DE ESPESOR1,8/2 MM.




